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Particolare isola ecologica
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PARTICOLARE POZZETTO DI ISPEZIONE E RACCORDO
LINEE ACQUE NERE
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PARTICOLARE POZZETTO DI ISPEZIONE E RACCORDO LINEE ACQUE
BIANCHE (METEORICHE E DILAVAMENTO)
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PARTICOLARE POZZETTO DI ISPEZIONE
E RACCORDO RETI

Pianta

piano stradale finito
0,00

uscita
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var.

0,00

Pianta

PARTICOLARE CADITOIA STRADALE 50x50 cm.
D400 (Zone parcheggi e ciglio strada)

PARTICOLARE POZZETTO PER CADITOIA STRADALE PER
ACQUE BIANCHE (METEORICHE E DILAVAMENTO) CON
CASSETTA SIFONATA IN PVC (misura interna 40x40 cm.)

Sezione

0,00
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polifora  in
 PE Ø 125mm.

tappo

polifora di alimentazione
 in PVC Ø 125mm.

identificazione
ente gestore

telaio

identificazione
prodotto

polifora di alimentazione
 in PVC Ø 125mm.

chiusino

elementi di rialzo 30 mm

telaio

chiusino in ghisa con
passo d'uomo Ø 60 cm

tubazione rete
fognaria Ø var.

basamento e rinfianco
in CLS sp.cm.10

pozzetto in cls
prefabbricato

basamento e rinfianco
in CLS sp.cm.10

chiusino

elementi di rialzo 30 mm

telaio

chiusino in ghisa con
passo d'uomo Ø 60 cm

pozzetto in cls
prefabbricato

Tubo in PVC
sn4 Ø 500

identificazione prodotto

telaio

identificazione ente gestore

identificazione servizio identificazione ente gestore

identificazione servizio

chiusino in ghisa
passo d'uomo cm. 60

identificazione prodotto
telaio

chiusino

elemento di rialzo 25mm

telaio

chiusino in ghisa
40x40 cm

identificazione ente gestore

identificazione servizio

chiusino in ghisa
passo d'uomo cm. 60

identificazione prodotto
telaio

identificazione prodotto

telaio

identificazione servizio

identificazione ente gestore

terreno vegetale

collegamento
fognario Ø 160

cassetta sifonata
in p.v.c.

pozzetto in cls
 prefabbricato

basamento e rinfianco
in CLS sp.cm.10

elemento di rialzo 25mm

elemento di rialzo 25mm

telaio

terreno vegetaleterreno vegetale

caditoia in ghisa

basamento e
rinfianco

in cls

terreno vegetale

palo in acciaio porta lampada

chiusino in ghisa
40x40 cm

pozzetto in cls
prefabbricato

chiusino in ghisa
50x50 cm

polifora di alimentazione
 in PE Ø 160mm.

basamento e rinfianco
in CLS sp.cm.10

pozzetto in cls
prefabbricato

terreno vegetale

basamento e rinfianco
in CLS sp.cm.10

pozzetto in cls
prefabbricato

terreno vegetale

chiusino

elemento di rialzo 25mm

telaio

pozzetto in cls
prefabbricato

chiusino in ghisa
75X78 cm

basamento e rinfianco
in CLS sp.cm.10 terreno vegetale

polifora di alimentazione
 in PVC Ø 125mm.

basamento e
rinfianco

in cls

terreno vegetale

palo in acciaio porta lampada

chiusino in ghisa
30x30 cm

pozzetto in cls
prefabbricato

uscita entrata

ILLUMINAZIONE PUBBLICA FOGNATURE NERE
(non presenti nelle aree pubbliche)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA FOGNATURE BIANCHE

PARTICOLARI CHIUSINI UNI EN 124
Classe D400(zone Carrabili)

PARTICOLARI PLINTO PER PALO STRADALE
Classe

C250 (zone carrabili)

tappo

entrata
uscitaØ

50
0

PARTICOLARI CHIUSINI UNI EN 124
B125(zone Pedonali)

PARTICOLARE CHIUSINO A BASE QUADRATA PER
POZZETTO D'ISPEZIONE E RACCORDO ACQUE BIANCHE

 D400 (Zone stradali)
CON BOTOLA CENTRALE CIRCOLARE Ø60 cm

(PASSO D'UOMO)

PARTICOLARE CHIUSINO A BASE QUADRATA PER
POZZETTO D'ISPEZIONE E RACCORDO ACQUE NERE

D400 (Zone stradali)
CON BOTOLA CENTRALE CIRCOLARE Ø60 cm

(PASSO D'UOMO)

uscita entrata

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PARTICOLARI PLINTO PER PALO
DA GIARDINO-CICLABILE

Classe
B125(zone Pedonali)

TELECOM
(non presenti nelle aree pubbliche)

 RETE ELETTRICARACCOLTA ACQUE PIOVANE

ITALIA
TELECOM

CHIUSINO PER POZZETTO PICCOLO
2 SEMICOPERCHI TRIANGOLARI (EN 124) 75x78 cm.

piano stradale finito

PARTICOLARE POZZETTO TELECOM 60x60 cm UNI EN 124
Classe B125(zone Pedonali)
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Tubazione rete idrica

Tubazione fognatura

SABBIA GRANITICA
Per intasamento fughe

TERRENO vegetale

STRATO di base in misto granulare
di frantumato

stabiilizzato(stabilizzato Ø 3/6mm)

BINDER granulometria 6mm

TAPPETINO DI USURA
glanulometria 3/6 mm.

FONDAZIONE
GHIAIA IN NATURA sp.20/70 mm e/o

RICICLATO Sp. 0/7 - 0/10  mm

GEOTESSILE TNT

Letto di posa compattato in
sabbiella/ghiaietto 3/6 mm

TERRENO vegetale

STRATO di base in misto granulare
di frantumato

stabiilizzato(stabilizzato Ø 3/6mm)

MASSETTO in cls Rck 15 con RE
Ø8/20"

FONDAZIONE
GHIAIA IN NATURA sp.20/70 mm e/o

RICICLATO Sp. 0/7 - 0/10  mm

GEOTESSILE TNT

GEOTESSILE TNT

masselli prefabbricati autobloccanti in cls

Letto di posa compattato in
sabbiella/ghiaietto 3/6 mm

TERRENO vegetale

STRATO di base in misto granulare
di frantumato

stabiilizzato(stabilizzato Ø 3/6mm)

MASSETTO in cls Rck 15 con RE
Ø8/20"

FONDAZIONE
GHIAIA IN NATURA sp.20/70 mm e/o

RICICLATO Sp. 0/7 - 0/10  mm

GEOTESSILE TNT

GEOTESSILE TNT

masselli prefabbricati autobloccanti in cls

SABBIA GRANITICA
per intasamento fughe

con granulometria 0,8/2mm, esente da impurità

pavimentazioni in battuto di cemento con 5 Qli di
cemento 32.5 per un m3 di sabbia

con spolvero al quarzo e successiva lisciatura

TERRENO vegetale

STRATO di base in misto granulare
di frantumato

stabiilizzato(stabilizzato Ø 3/6mm)

MASSETTO in cls Rck 15 con RE
Ø8/20"

FONDAZIONE
GHIAIA IN NATURA sp.20/70 mm e/o

RICICLATO Sp. 0/7 - 0/10  mm

GEOTESSILE TNT

GEOTESSILE TNT

-0,80 min.

stratigrafia pacchetto sezione
stradale

Particolare sezione quotata incorcio
Rete Fognaria e Rete Idrica

con indicazione
distanza minima da rispettare

(non presenti nelle aree pubbliche)

stratigrafia pacchetto marciapiede
e ciclopedonale

stratigrafia pacchetto parcheggi pubblici

stratigrafia pacchetto
pavimentazione isola ecologica
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-0,64

-0,11-0,11
+0,01

5,00 5,50 2,43 2,50 1,76 (var) 1,00

Ciclopedonale
vedi particolare

stratigrafiasede stradale di lottizzazione
vedi particolare stratigrafia

sede stradale Via Manzolino est
vedi particolare stratigrafia

CLS magro
sp 10cm

sabbia compattata
rinfianco sp cm 20

banchina stradale

Polifora ILL.PUBBLICA
PVC Ø 125 bauleto in cls Rck 15 N/mm2
sp 10 cm

Aiuola

Parcheggio
 pubblico

_ Sezione n° 1 _
Scala 1:50
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Polifora ILL.PUBBLICA
PVC Ø 125 bauleto in cls Rck 15 N/mm2

sp 10 cm

_ Sezione n° 2 _
Scala 1:50
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SCARICO A SEZIONE
 RIDOTTA Ø 80 mm

PARATIA IN CCA

Particolare diaframma in cca del fosso di
laminazione e di gronda dei campi in
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