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Risposta ail'interrogazione presentata in data 02/12/2014 ad oggetto: TUBATURE
DELL’ACQUA IN AMIANTO? QUALI RISCHI PER LA SALUTE

L'amlanto & un minerale molto diffuso in natura e largamente utilizzato in passato, finl a quando
non ne & stata accertata la pericolosita per la salute delle persone e per Fambiente.

Tra il 1850 e il 1980 il fibrocemento (composto edile caratterizzato dalla presenza di fibre di
amianto) ha un notevole successo di mercato grazie alle buone caratteristiche fisico-meccaniche e
di resistenza all'aggressione fisico-chimica, alla facilitd di posa e al prezzo contenuto.

Per tall ragionl negli anni sono state diffusamente realizzate reti idriche in fibrocemento e ad oggi
non sono state riscontrate situazioni dl ammaloramento delle condotte, che mostrano
caratteristiche di ottima conservazione, anche grazie all'alta resistenza del materiale sia dal punto
di vista termico che meccanico, all'aggresslone chimica e biologica, all'abrasione e all'usura.

La pericolositd per la salute umana deriva dalle polveri di amlanto (asbestosi) e delle fibre
(mesotelioma) quando assorbite per via inalatoria, per la quale & stato posto divleto di produrre e
commercializzare | prodotti In cemento-amianto (Legge n° 257/1992), non vietando tuttavia
I'utilizzo delle condotte gia in esercizio.

L'Organizzazione mondiale della Sanita (versione italiana Linee guida WHO 1993), a proposito
della presenza dI fibre di amianto, dichiara che “famlanto & un noto agente cancerogeno per
F'uomo se assorbito per via inalatoria. Non sono state raccolte evidenze convincenti della
cancerogenicita del'amianto ingerito negli studi epidemiologici di popolazioni approvvigionate con
acque potabili contenenti alte concentrazioni di amianto. Inoltre, nel numerosi studi su differenti
specie di animall da laboratorio non é stato possibile mettere in evidenza un aumento sistematico
dellincidenza dei tumori gastrointestinali. Non ci sono pertanto evidenze convincenti che 'amianto
ingerito sia pericoloso per la salute delluomo e per tale motivo & stato deciso che non &
necessario stabilire un valore di linea guida basato su criteri di protezione della salute.

Secondo fultima rilevazione della consistenza dei beni del Servizio Idrico Integrato effettuata al
31112/2013, al rete acquedottistica del Comune di Castelfranco Emilia ha un’estensione di 245 km
con una percentuale del 41,22% (101 km) di condotte in cemento amianto.
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Dal 2006 HERA, in qualita dl gestore del Servizio Idrico Integrato, redige e applica annualmente
uno specifico Piano di Controllo Amlanto, che prevede 'esecuzione, con periodicita annuale, di
camplonamenti in siti scelti in base alla presenza di cemento-amianto nelle condotte di
distribuzione. Il controllo della presenza di fibre di amianto avviene mediante la tecnica dl analisi
microscopica elettronica a scanslone, con microanalisi ai raggi X, la quale consente di quantificare
ed identificare la tipologia dl fibre che possono eventuaimente essere presenti allinterno del
campione.

I controlll internl del campioni prelevati sulla rete di Castelfranco Emilla non hanno mai messo in
evidenza presenza di fibre di amianto.

Si evidenzia inoltre che le caratteristiche tendenzialmente Incrostanti dell'acqua distribuita
dall'acquedotto cittadino fanno si che sulla parete interna dei tubi si forml uno strato carbonato-
calclco che ostacola Peventuale passaggio di fibre di amlanto nell'acqua.

Dal 2009 al 2013 si sono verificate, sul territorio del Comune di Castelfranco Emilia, 32 rotture
sulle tubature in cemento amianto eslstenti, mentre per quanto riguarda il 2014 é tutt'ora in corso
un intervento dl sostituzione 130 mt di condotta allinterno del progetto di riqualificazione del
Comune, come da tabella qul di seguito allegata:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

12 interventi

6 interventi

5 Interventi

8 Intervent!

1 intervento

1 intervento

Le reti di fibrocemento non presentano frequenze anomale di rotture rispetto ad altri materiali e
presentano tutt'ora buone doti di performance, rispetto alla vetusta del materiale stesso.

E prevista la sostituzione delle condotte in fibrocemento quando risulta necessario intervenire sulle
stesse al verificars! d rotture accidentali o in occaslone di altri Interventi programmati (ad es. per
potenziamenti Idraulici). La sostituzione delle condotte in fibrocemento esistenti avviene con reti di
altri materiali.

Distinti saluti
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