CITTA DI ASSESSORE GIOVANNI GARGANO

Sicurezza, Legalita e [ntegrazione,
CASTELFRANCO Protesione Civil
EL\’HLIA Centri Storici, Commercio, Promozione Territoriale e Turismo

Telefono: 334/6967726 Segreteria 059/959230
e-mail: gargano.g@comune.castelfranco-emilia.mo.it

Castelfranco Emilia li, 2 Ottobre 2017
Paol. m- 4328 /BA\O'L_G i3

Alla cortese attenzione di:
Antonella Franchini
Capogruppo Movimento 5 Stelle

Oggetto: INTERROGAZIONE SCRITTA n 11900 del 10/03/2017

Pre.ma Consigliera Franchini,

in riferimento alla Sua interrogazione, scusandomi del refuso della scorsa comunicazione
rispetto al destinatario dovuto ad un’errata interprestazione della Firma della Sua interrogazione,
invio in allegato, a codesta comunicazione, gli elementi che gli Uffici preposti hanno reperito
relativamente ai numerosi e diversi aspetti esplicitati all'interno della Sua interrogazione.

Preciso anche che il ritardo della risposta non & stato dovuto a disattenzione o
sottovalutazione ma e stato dovuto: al reperimento delle numerose informazioni richieste che
hanno impegnato gli Uffici in questa difficile raccolta effettuata tra gli “spazi” della quotidianita e
al carico di lavoro che ogni giorno devono smaltire.

Comunque sara nostra cura, compatibilmente con i carichi di lavoro, per le prossime
interrogazioni di questo genere essere piu puntuali e tempestivi.

Anticipo che oltre all’esistente abbiamo ulteriori strumenti a supporto del sistema di
videosorveglianza, come riferito in Consiglio Comunale mesi or sono.

Nell’alimentare la nostra politica integrata di controllo e prevenzione nei prossimi mesi ci sara un
ulteriore implementazione tecnologica per migliorare sia la copertura del sistema attuale sul
territorio dotandoci di strumentazione maggiormente performante.

Rimane punto fermo nelle nostre politiche rivolte alla Sicurezza Urbana I'impegno di
utilizzare ogni possibilita, contestuale alle risorse a disposizione, affinché il livello di prevenzione e
controllo possa essere sempre il piu elevato e qualificato possibile.

Nel ringraziarLa della Sua interrogazione che mi ha dato la possibilita di illustrare nel dettaglio il
nostro sistema e punto di vista, colgo I'occasione per inviarLe i miei pit
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Prot. 42380
Al Capogruppo Consiliare
del Movimento 5 Stelle
Sig. Oscar Bonini

e p.c. Al Sindaco Dott. Stefano Reggianini

e p.c. All’Assessore alla Sicurezza e Legalita
Sig. Giovanni Gargano

SEDE COMUNALE

OGGETTO: Telecamere di videosorveglianza sul territorio di Castelfranco Emilia - Richiesta
informazioni in effettuata dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle Sig. Oscar Bonini — Prot.
11900 del 10/03/2017

Relativamente all’oggetto si riportano per ciascun punto indicato alla nota Prot. 11900 le relative
informazioni richieste:

1) Le telecamere installate nell’impianto comunale esterno di videosorveglianza del Comune di Castelfranco
Emilia sono quelle indicate nella tabella a seguire:

N. | Localita Ubicazione telecamera I;;:‘tgul:: Newme Tipo Modello

1 | Capoluogo| Sottopasso Stazione Via Marconi - via Commenda NO Ql TLC esistente Analog/BNC
2 | Capoluogo | Sottopasso Stazione Via Marconi - via Commenda NO Q2 TLC esistente Analog/BNC
3 | Capoluogo | Sottopasso Stazione Via Marconi - via Commenda NO Q3 TLC esistente Analog/BNC
4 | Capoluogo| Sottopasso Stazione Via Marconi - via Commenda NO Q4 TLC esistente Analog/BNC
5 | Capoluogo | C.so Martiri - v. Circondaria Nord/Sud — tronco ovest NO TLC1D TLC Dome Axis Q6034-E

6 | Capoluogo C.so Martiri/Via Garagnani NO TLC2F TLC Fissa Axis P1346

7 | Capoluogo C.so Martiri/Via Garagnani NO TLC3F TLC Fissa Axis P1346

8 | Capoluogo C.so Martiri/Via Parenti | NO TLCA4F TLC Fissa Axis P1346

9 | Capoluogo C.so Martiri/Via Parenti NO TLCSF TLC Fissa Axis P1346

10 | Capoluogo C.so Martiri/Via Parenti NO TLC6D TLC Dome Axis Q6034-E
11 | Capoluogo C.so Martiri/Via Parenti/Via Tarozzi NO TLC7D TLC Dome Axis Q6034-E
12 | Capoluogo C.so Martiri/Via Zanasi (sud) NO TLCS8F TLC Fissa Axis P1346

13 | Capoluogo C.so Martiri/Via Zanasi (sud) NO TLCOF TLC Fissa Axis P1346

14 | Capoluogo C.so Martiri/Via Zanasi lato Nord NO TLCI10F TLC Fissa Axis P1346

15 | Capoluogo C.so Martiri/Via Dal Bagno NO TLCI11F TLC Fissa Axis P1346

16 | Capoluogo C.so Martiri/Via Dal Bagno NO TLCI12F TLC Fissa Axis P1346

17 | Capoluogo C.so Martiri/Via Bertelli NO TLCI13F TLC Fissa Axis P1346

18 | Capoluogo C.so Martiri/Via Bertelli NO TLC14F TLC Fissa Axis P1346

19 | Capoluogo C.so Martiri/Via Morandi NO TLCI15F TLC Fissa Axis P1346

20 | Capoluogo C.so Martiri/Via Morandi NO TLCI16F TLC Fissa Axis P1346

21 | Capoluogo C.so Martiri/Via Fasani NO TLCI17F TLC Fissa Axis P1346

22 | Capoluogo C.so Martiri/Via Fasani NO TLCI18F TLC Fissa Axis P1346

23 | Capoluogo Piazza A. Moro NO TLC38D TLC Dome Axis Q6034-E
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targhe

24 | Capoluogo Corso Martiri/via Ponchielli NO TLC22F TLC Fissa Axis P1346
25 | Capoluogo Piazza Curiel (Portico Dada) NO | TLCI9FD TLC M Dome Axis P3346-VE
26 | Capoluogo Via Circondaria Sud civ. 20 (Ex biblioteca) | % TLC20F TLC Fissa Axis P1346
27 | Capoluogo |  Via Circondaria Sud civ. 20 (Ex biblioteca)’ i 1 " TLC2IF TLC Fissa Axis P1346
28 | Capoluogo Via Ripa superiore 54 NO TLC23D TLC Dome Axis Q6034-E
29 | Capoluogo Via Ripa Superiore 90 (giardini pubblici) NO TLC24F TLC Fissa Axis P1346
30 | Capoluogo Via Ripa Superiore 90 (giardini pubblici) NO TLC25F TLC Fissa Axis P1346
31 | Capoluogo Piazzale Esposito NO TLC26F TLC Fissa Axis P1346
32 | Capoluogo Piazzale Caduti in guerra NO TLC27F TLC Fissa Axis P1346
33 | Capoluogo Via Marconi (Piazzale Stazione) NO TLC28F TLC Fissa Axis P1346
34 | Capoluogo Via Marconi (Piazzale Stazione) NO TLC29F TLC Fissa Axis P1346
35 | Capoluogo Via Marconi (Piazzale Stazione) NO TLC30F TLC Fissa Axis P1346
36 | Capoluogo Via Marconi (Piazzale Stazione) NO TLC3IF TLC Fissa Axis P1346
37 | Capoluogo Centro Ricreativo (Parco Ca’ Ranuzza) NO TLC32FD TLC M_Dome Axis P3346-VE
38 | Capoluogo Centro Ricreativo (Parco Ca’ Ranuzza) NO TLC33FD TLC M_Dome Axis P3346-VE
39 | Capoluogo Centro Ricreativo (Parco Ca’ Ranuzza) NO TLC34FD TLC M_Dome Axis P3346-VE
40 | Capoluogo Centro Ricreativo (Parco Ca’ Ranuzza) NO TLC35FD TLC M_Dome Axis P3346-VE
41 | Capoluogo Centro Ricreativo (Parco Ca’ Ranuzza) NO TLC36FD TLC M_Dome Axis P3346-VE
42 | Capoluogo Centro Ricreativo (Parco Ca’ Ranuzza) NO TLC37FD TLC M_Dome Axis P3346-VE
43| Piumazzo Via Filzi civico 25 NO Via Filzi TLC Fissa P1346
44 | Piumazzo Via Dei Mille rotatoria Via Filzi NO Via Filzi TLC Fissa P1346
45| Piumazzo Via Dei Mille rotatoria Via Filzi NO Via dei Mille TLC Fissa P1346
46 | Capoluogo Via Ripa inferiore - Piazza Bergamini NO TLC39F TLC Fissa Axis P1357
47 | Capoluogo Via Ripa inferiore 42 NO TLC40F TLC Fissa Axis P1357
48 | Capoluogo Piazza Bergamini Lato Nord NO TLC41F TLC Fissa Axis P1357
49 | Capoluogo Piazza della Vittoria NO TLC43FD TLC M_Dome Axis P3346-VE
50 | Capoluogo Piazza della Vittoria NO | TLC44D TLC Dome Axis Q6034-E
51 | Capoluogo Piazza Della Vittoria - Via Ripa Inferiore NO TLCA42F TLC Fissa Axis P1357
52 | Capoluogo Piazza della Liberazione (Biblioteca) NO TLCA4SF TLC Fissa Axis P1357
53 | Capoluogo Corso Martiri/Via Fasani NO TLC46F TLC Fissa Axis P1357
54 | Capoluogo | Rotatoria “Dada” - Corso Martiri (Dir. MO) SI LTI Arteco ALPR Arteco ALPR
55 | Capoluogo Rotatoria “Dada” - Corso Martiri (Dir. BO) SI LT2 Arteco ALPR Arteco ALPR

2) SI VEDANO SCHEDE TECNICHE ALLEGATE;

3) Attualmente tutte le telecamere installate sono funzionanti ad eccezione della telecamera numero 26
indicata nella precedente tabella al punto 1) ed i lettori targhe di cui alle telecamere 54 e 55 indicate nella
tabella di cui al precedente punto 1) per le quali si procedera ad un intervento di manutenzione e riparazione
per il tramite della ditta incaricata del servizio di manutenzione. Non vi sono telecamere finte;

4) Negli ultimi cinque anni non sono state rimosse telecamere (aggiudicazione dell’anno 2011 (vedi
successivo punto 5)) e nessuna telecamera € stata installata nell’anno 2016;

5) Ad ottobre 2011 & stato aggiudicato I’appalto per ’affidamento della fornitura di numero 44 telecamere
(compreso revisione di numero 4 telecamere esistenti) per un importo di € 147.711,49 (Determinazione
dirigenziale n. 611 del 17/10/2011) — A novembre 2013 (Determinazione dirigenziale n. 748 del 09/11/2013)
¢ stato aggiudicato ’ampliamento del sistema di videosorveglianza esistente con fornitura di numero 7
telecamere per un importo di € 24.156,00;
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6) 11 costo annuale di manutenzione ed assistenza tecnica per il sistema di videosorveglianza comunale diviso
per anni ¢ il seguente:

Anno 2013 — Manutenzione compresa nell’appalto di fornitura;

Anno 2014 — Manutenzione compresa nell’appalto di fornitura;

Anno 2015 — Manutenzione compresa nell’appalto di fornitura dal 01/01/2015 al 24/11/2015 - dal
25/11/2015 al 31/12/2015 € 1.500,93 ;

Anno 2016 — € 18.011,15;

Anno 2017 — € 19.812,26.

7) 1l monitoraggio delle immagini viene effettuato secondo necessita legata alle attivita istituzionali
consentite dalla legge e dal regolamento operativo per 'utilizzo dell’impianto esterno di videosorveglianza
di questo comune che ne disciplina il relativo utilizzo; L’impianto ¢ installato in un ufficio presso il
Comando di Polizia Municipale con un monitor principale ed uno gestionale;

L’impianto non & collegato ad altre forze di polizia ma le immagini sono a disposizione di queste secondo le
modalita e finalita previste;

Il Comandante, i quattro Ispettori ed un operatore, attualmente sono autorizzati al trattamento delle
immagini, non vi & un numero fisso di ore giornaliero dedicato alla verifica delle immagini variando
ovviamente secondo le fattispecie determinate dalla necessita;

L’impianto prevede la possibilitd di verificare le immagini in tempo reale ma sempre in relazione al
regolamento in uso che ne disciplina I’utilizzo;

L attuale sistema non prevede avvisi di “non funzionalitd dell’impianto” tuttavia il personale di polizia
municipale verifica quotidianamente il funzionamento;

8) Le immagini registrate (se non salavate per esigenze di polizia giudiziaria) rimangono per un massimo di
sette giorni come previsto dalla normativa.

9) Gli accessi alle immagini degli ultimi cinque anni sono stati:

- 2012 -7 accessi;

- 2013 —10 accessi;
- 2014 —22 accessi;
- 2015 —24 accessi;
- 2016 —57 accessi;

1 dato relativo alla percentuale di immagini utili al riconoscimento di responsabili di reati non & estrapolabile
in quanto non contabilizzato, le immagini vengono estratte con le modalita disposte dal regolamento
operativo sopra citato e solo per determinate tipologie di accesso.

Castelfranco Emilia, 27/09/2017 e
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5.0. Windows XP
Embedded

Hard Disk
1TB

Fino a
32 Ch Analogici
72Ch IP

25 FPS
4 CIF (analog.)
Megapixel (IP)

2 Connessioni
2 Account
(espandibili)

Motion Detection

Professional

Plug-in Privacy

Web client

Visualizzazione
da Smartphone

Gestione Multiserver

Optional

Motion Detection
Enterprise

41/0 hardware
(espandibili

1/0 logici

Prospettiva

Plug-in MAPS

Kit Wireless

Connessione on-demand
con modem UMTS

RAID-54TB
(2 +2 TB - hot swap)

Joystick
per controllo PTZ

ARTECO-6000

VIDEOSORVEGULIANZA AT TIVA

PER MEDI E GRANDI IMPIANTI

FINO A 32 CANALI ANALOGICI
FINO A 72 CANALI IP

Capace di analizzare fino a 32 sorgenti video analogiche o0 72 sorgenti
IP, ARTECO-6000 & il dispositivo industriale di Videosorveglianza
in formato rack 19” che rende Attiva la notifica degli eventi agli
utenti che ricevendo istantaneamente queste segnalazioni, possono
visualizzare in tempo reale le immagini in diretta e le relative

Le potenti funzioni di analisi consentono ad ARTECO-6000 di
individuare il movimento di oggetti (ad esempio, persone o veicoli)
per rilevare in modo affidabile se una certa area sia stata violata.

ARTECO-6000, grazie all'apposito ed esclusivo modulo software di
sfocatura delle immagini, permette la completa aderenza alle vigenti
normative di Garanzia della Privacy, consentendo la consultazione

delle registrazioni “in chiaro” tramite password.

Registrazione e visualizzazione remota a 25FPS e risoluzione 4CIF
con compressione hardware H264 disponibile su tutti i cana
Registrazione e visualizzazione remota a 25 Fps e Risoluzione
Megapixel con le telecamere [P compatibili (MJPEG — MPEG4 —
H.264 - MxPEG).

Espandibile e flessibile: svariati ARTECO-6000 possona essere
integrati e controllati da un'unica postazione attraverso il nostro

registrazioni.

CARATTERISTICHE SOFTWARE

e Sistema Operativo Windows Embedded
o Partizione di Sisterna Operativo protetta da scrittura
(opzionale)
 Unicita delle interfacce locale e remota
» Codec compressione video di registrazione
- Encoding H.264 hardware
- Encoding Nativo per telecamere IP
» Codec compressione video di visualizzazione
- Encoding H.264 hardware
- Encoding MJpeg software
- Encoding Mpeg4 software
- Encoding Nativo per telecamere IP
» Frame rate Max di visualizzazione
- Canale Analogica: fino a 25 FPS @ 704 x 576 (4CIF)
- Canale IP: ibile con ri: i pi
Full-Frame
o Frame rate Max di registrazione
- Canale Analogico: fino a 25 FP5 @ 704 x 576 (4CIF)
- Canale IP: compatibile con risoluzione
Megapixel Full-Frame
- Certificazione sulla non manipolabi
i registrate
ne (352x288@10fps e qualita 75%):
- 60 Kbps per immagini statiche
- 180 Kbps per immagini in movimento

= 1/0 Logici per il brandeggio di PTZ su evento
(opzionale)
o Per ciascun canale regolazione indipendente di:
- Risoluzione

- Framerate

- Qualita

- Registrazione continua e su evento

- Coda pre evento fino a 10 minuti
e Layout: fino a 7x7 - Layout configural
» 5 modalita di notifica degli eventi:
magine, log degli eventi,

- zoom digitale

HTML con foto e testo
2 ite le telecamere IP integrate
- SMS (opzionale)
namento PTZ manuale e automatico
» 3 livelli di utente con diritti differenziati

- User, Power User, Administrator
» Licenze accessi da ARTECO-LOGIC o ARTECO-MOBILE
n® 2 account utente
- upgrade opzionale

software di gestione ARTECO-LOGIC. Tale software puo essere
installato in pit postazioni per consentire il controllo simultaneo da
parte di piu operatori.

| severi collaudi e la sua solida struttura fanno di ARTECO-6000 il
prodotto adatto a resistere anche in condizioni ambientali critiche.
ARTECO-6000 & dotato di robuste funzioni di filtraggio per limitare
le segnalazioni ridondanti.

ARTECO-6000 & in grado di gestire immagini provenienti da numerosi
modelli di telecamere dei principali produttori internazionali.

CARATTERISTICHE HARDWARE

« 8-16-32 ingressi video analogici (PAL/NTSC) o fino « Masterizzatore DVD (opzionale)

a 72 sorgenti IP « (x2) Porte PS/2 per mouse e tastiera
= Hard dedicato con compressi H.264 abordo s (x6) Porte USB2.0 (2 anteriori e 4 posterio
» Capacita Hard Disk 1 TB (espandibile). Raids » Porta g pin RS-422/485 half duplex per comando PTZ

opzionale « Porta g pin R5232 per moduli 1/0 seriali esterni
« |/0 digitali interni (opzionall opzionali
- 4 ingressi 0 + 12 Voc = Porta LPT 25 pin
- 4 uscite NA/NC, 1 A @ 24 Voc e Uscita VGA
o 1/0 digitali esterni, fino a 31 moduli da 8 1/0: « Porta Ethernet 1 Gbps
- 8 ingressi 0 + 12 Voc (opzion » Uscita audio jack 2.5 mm
- 8 uscite NA/NC, 1 A @ 30 Voc, 0.5 A @ 250 VAc » Ingresso microfono jack 2.5 mm
(opzionali)
« Software su Compact Flash

ARTECO-MOBILE

Consente la visualizzazione delle telecamere tramite Smartphone (S.0. Windows Mobile) e iPhone.

SPECIFICHE ELETTRICHE E AMBIENTALI

« Alimentazione 220 Vac, 50Hz, assorb. 120 W « Profondita Raid + 60 mm
« Temperatura operativa 0 + 40 °C, UR max 8o% n.c. = Peso: Kg 16,7

« Dimensioni in mm: 425 x 170 x 480 LxHxP

« Maniglie anteriori +30 mm




AXISa

COMMUNICATIONS

£

felecamere di rete serie £

\XIS P13

SCHEDA TECNICA

Immagini di altissima qualita per la videosorveglianza in qualsiasi ambiente.

La serie AXIS P13 Network Camera comprende telecamere fisse pronte per l'installazione in

ambienti interni ed esterni, che forniscono immagini di qualita eccellente con compressione

H.264 e sono ideali per la sorveglianza ad alte prestazioni in qualsiasi ambiente interno ed
esterno. | modelli megapixel producono anche video HDTV 720p/1080p.

La serie Axis P13 offre telecamere con diversi livelli di risolu-
zioni dino a 5 megapixel della AXIS P1347 e AXIS P1347-E. La
maggior parte dei modelli & disponibile in versione per am-
bienti interni e in versione "-E" pronta per I'esterno. Le teleca-
mere di questa serie dispongono di Wide Dynamic Range e di
funzionalita Day & Night, che consente un'eccellente qualita
d'immagine sia con luce diurna, sia in condizioni di oscurita.

Telecamere 3-5 megapixel offrano inoltre il rivoluzionario ed
esclusivo controllo P-Iris, che permette alle telecamere di con-
trollare in modo esatto la posizione dell'obiettivo per ottimiz-
zarne la profondita di campo e la risoluzione ottenendo una
definizione ottimale dell'immagine.

Tutte le telecamere della serie AXIS P13 sono in grado di tra-
smettere contemparaneamente pil flussi video H.264 e Motion
JPEG. Il formato H.264 riduce significativamente I'utilizzo della
larghezza di banda e lo spazio di archiviazione senza compro-
mettere la qualita d'immagine. AXIS P1311 supporta anche lo
standard MPEG-4 Part 2.

| modelli SVGA e megapixel offrono la funzione di messa a
fuoco posteriore remota, che consente la regolazione ottimale
della messa a fuoco da un computer. Gli stessi modelli offrono
anche PTZ digitale e le telecamere AXIS P1346/-E consentono
in aggiunta lo streaming di viste multiple.

Le telecamere AXIS P13 supportano Power over Ethernet (PoE)
per una facile installazione. | modelli pronti per I'esterno fun-
zionano con alimentazione PoE e High PoE a temperature
comprese fra -40 °C e 50 °C.
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Telecamere ad alte prestazioni per internifesterni

La serie AXIS P13 comprende telecamere di rete fisse adatte a una vasta gamma di applicazioni di video-

sorveglianza, compresi edifici pubblici e industriali, punti vendita, aeroporti, stazioni ferroviarie e scuole.

Installazione semplificata grazie alla procedura
assistita per la messa a fuoco, alla messa a fuoco
remota e al contatore di pixel

La messa a fuoco di tutte le telecamere AXIS P13 ¢ resa pil semplice dalla pro-
cedura assistita per la messa a fuoco, che indica con un LED verde lampeggiante
quando un'immagine & a fuoco, dopo aver regolato manualmente I'obiettivo. In-
oltre, i modelli SVGA e megapixel/HDTV offrono la funzione di messa a fuoco
posteriore remota, che consente la regolazione ottimale della messa a fuoco da
un computer. Il contatore di pixel aiuta a raggiungere la risoluzione in pixel desid-
erata di un oggetto, tale da soddisfare i requisiti della normativa o le specifiche
esigenze del cliente, ad esempio per scopi di identificazione facciale.

Flussi video PTZ digitali e in piu finestre

| modelli di telecamera SVGA e megapixel supportano la funzione PTZ digitale,
che consente di trasmettere un ritaglio della vista completa per la visualizzazi-
one o la registrazione, riducendo quindi al minimo le esigenze di trasmissione
e archiviazione. Le telecamere 3-5 megapixel supportano anche i flussi a viste
multiple, che permettono la trasmissione simultanea di numerose aree ritagliate
da una vista, simulando fino a otto telecamere virtuali.

Modelli pronti per l'esterno
Le telecamere AXIS P13-E Network Camera
permettono di risparmiare costi e tempi
di installazione in quanto vengono fornite
gia pronte per l'esterno. Le telecamere
di classe IP66 sono protette da polvere,
pioggia, neve e sole e possono funzionare
con temperature fino a -40 °C. Le teleca-
mere sono alimentate tramite Power over
Ethernet, che rende facile I'installazione
in quanto non c'¢ alcuna necessita di
un cavo di alimentazione separato. Una
membrana deumidificante integrata elimina qualsiasi umidita intrappolata nella
custodia della telecamera durante I'installazione. Queste telecamere permettono
il facile montaggio di un illuminatore a infrarossi alla custodia. Le telecamere
vengono fornite con una staffa per il montaggio a parete, parasole e cavo con
guarnizione.

Una telecamera

Flussi multivista con le telecamere di rete AXIS P1346-E e AXIS P1347-E

Panoramica completa che consente di ritagliare aree della vista

Viste con telecamere virtuali
multiple (fino a otto viste possibili)

Controllo P-Iris

Le telecamere da 3 Megapixel AXIS P1346-E e le telecamere da 5 Megapixel
AXIS P1347-E sono caratterizzate dal nuovo e altamente preciso controllo P-Iris,
che rivoluziona gli standard di qualita d'immagine delle telecamere fisse. Questo
comprende uno speciale obiettivo P-Iris, insieme a un software specializzato
nella telecamere stessa, che permette alla telecamera di impostare |'apertura
ottimale del diaframma, con un conseguente miglioramento del contrasto, della
nitidezza, della risoluzione e della profondita di campo. La disponibilita di una
buona profondita di campo, ad esempio nel caso in cui si mettano a fuoco piu
oggetti contemporaneamente a distanze diverse, consente di rendere chiara-
mente visibili piu scene.

P-Iris & particolarmente vantaggioso per le telecamere megapixel/HDTV, in quanto
consente alle telecamere di riprodurre immagini nitide e ad alta risoluzione, anche in
situazioni di scarsa illuminazione. P-Iris utilizza lo stesso tipo di connettore e cavo
del controllo tradizionale DC-iris, supportato anche da telecamere 3-5 megapixel per
la compatibilita a ritroso.

Per ulteriori informazioni sui controlli di P-Iris e del diaframma, accedere a:
www.axis.com/corporate/corp/tech_papers.htm



Telecamera.

Modelli: per interni

AXIS P1343: risoluzione SVGA, Day & Night
AXIS P1344: 1 MP/HDTV 720p, Day & Night
AXIS P1346: 3 MP/HDTV 1080p, Day & Night
AXIS P1347: 5 MP/HDTV 1080p, Day & Night

Modelli: per esterni

AXIS P1343-E: risoluzione SVGA, Day & Night
AXIS P1344-E: 1 MP/HDTV 720p, Day & Night
AXIS P1346-E: 3 MP/HDTV 1080p, Day & Night
AXIS P1347-E: 5 MP/HDTV 1080p, Day & Night

Sensore immagini

AXIS P1343/-E: RGB CMOS Progressive Scan da 1/4"

AXIS P1344/-E: RGB CMOS Progressive Scan da 1/4"

AXIS P1346/-E: RGB CMOS Progressive Scan da 1/3" (effettivo)
AXIS P1347/-E: RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,5"

Obiettivo

Tutte le telecamere AXIS P13 utilizzano correzione IR, obiettivi con
configurazione di montaggio CS

AXIS P1343/-E: varifocale 3-8 mm: visuale* 61° - 21°, F1,0, DC-iris
AXIS P1344/-E: varifocale 3-8 mm: visuale® 72° - 28°, F1,2, DC-iris
AXIS P1346/-E: varifocale 3,5-10 mm: visuale® 72° - 27°, F1,6,
P-Iris: sona supportati anche gli obiettivi DC-iris

AXIS P1347/-E: varifocale 3,5-10 mm: visuale* 89° - 33°, F1,6, P-lris:
sono supportati anche gli obiettivi DC-iris

*angolo visuale orizzontale

Riprese diurne e

Filtro IR rimovibile automaticamente

notturne
Illuminazione AXIS P1343/-E: Colori: 0,2 lux, B/N: 0,05 lux, F1,0
minima AXIS P1344/-E: Colori: 0,3 lux, B/N: 0,05 lux, F1,2

AXIS P1346/-E: Colori: 0,5 lux, B/N: 0,08 lux, F1,6
AXIS P1347/-E: Colori: 0,5 lux, B/N: 0,08 lux, F1,8

Durata otturazione

AXIS P1343/-E, AXIS P1344/-E: da1/24500sa 1/6 s
AXIS P1346/-E: da 1/35500sa 1/6 s

AXIS P1347/-E: da 1/25500sa 1/6 s

[",4{“-1;'«; it 2 IS SRESGEA 7.___;;;,-.__ ks
Compressione H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC)
video Motion JPEG
Risoluzioni AXIS P1343/-E: da 800x600 (SVGA) a 160x30
AXIS P1344/-E: da 1280x800* (1 MP) a 160x30
AXIS P1346/-E: da 2048x1536 (3 MP) a 160x90
AXIS P1347/-E: da 2560x1920 (5 MP) a 160x90
*risoluzione scalabile a 1440x900 (1.3 MP) disponibile via VAPIX®
Velocita di AXIS P1343/-E, AXIS P1344/-E: 30 fps a tutte le risoluzioni
trasmissione AXIS P1346/-E, AXIS P1347/-E: modalita 3 MP: 20 fps a tutte le
H.264/ risoluzioni; modalitd HDTV 1080p (1920x1080) e modalita 2 MP in
Motion JPEG 4:3 (1600x1200) e modalita 1080p (1920x1080): 30 fps a tutte le

risoluzioni
P1347/-E: modalitd 5 MP: 12 fps a tutte le risoluzioni

Streaming video

Flussi multipli, configurabili individualmente in formato H.264 e
Motion JPEG

Velocita di trasmissione e larghezza di banda regolabili
VBR/CBR H.264

Streaming AXIS P1346/-E: Fino a B aree della vista ritagliate singolarmente
multi-vista Quando si esegue lo streaming di 5 aree di visualizzazione in
risoluzione VGA, la velocita & di 20 fps per flusso in H.264/Motion JPEG
(modalita acquisizione a 3 MP)
AXIS P1347-E: Fino a 8 sezioni di vista separate. Quando si
visualizzano 4 viste differenti con una risoluzione VGA, la velocita & di
12 fps per stream in H.264/Motion JPEG (modalita di acquisizione 5MP)
PTZ Funzioni PTZ, posizioni preimpostate, giri di ronda
Impostazioni Opzioni di configurazione per compressione, colore, luminosita,
immagini contrasto, bilanciamento del bianco, controllo dell'esposizione, aree di

esposizione, compensazione della retroilluminazione, sintonizzazione
precisa in condizioni di scarsa illuminazione e rotazione, ampio
intervallo dinamico - contrasto dinamico, immagini speculari
Sovrapposizione di testo su immagini, privacy mask

AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346, AXIS P1347: Corridor
Format

** Questo prodotto viene fornito con un software sviluppato da
OpenSSL Project e utilizzabile con OpenSSL Toolkit (www.openssl.org)

Streaming audio

Bidirezionale

Compressione
audio

AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz
Velocita di trasmissione configurabile

1/0 audio

Ingresso per microfono esterno o linea, uscita a livello di linea

AXIS P1343/P1344/P1346/P1347: Microfono incorporato

|
NEWE |

Protezione Protezione m;aante password, filtri per inﬂi}izzi IP, digest
authentication, crittografia HTTPS®, controllo degli accessi di rete
|EEE 802.1X™, registro degli accessi utente

Protocolli IPv4/vB, HTTP, HTTPS™, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour,

supportati UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-I1), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP,
UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

[ Integrazione di sistemil 0 |

Interfaccia di
programmazione

APl aperte per I'in(&rguraziro;le di software, compreso VAPIX® e AXIS
Camera Application Platform di Axis Communications, disponibile su

applicazioni www.axis.com
ONVIF, specifiche disponibili sul sito www.onvif.org
AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-Click Camera connection
Tecnologia IV Motion-detection, allarme anti-manomissione attivo e rilevamento
suoni, AXIS Camera Application Platform
Eventi Funzioni IV, ingresso esterno

Attivazione allarmi

Caricamento file tramite FTP, HTTP ed e-mail; invio di notifiche
tramite e-mail, HTTP e TCP; attivazione da uscita esterna;
preimpostazioni PTZ; registrazione video e audio sull'edge storage;
video buffering pre e post-allarme

Ausili per
I'installazione

Messa a fuoco assistita, contatore di pixel, messa a fuoco posteriore

| Caratteristiche ae

nerali

remota
" "j

revd - X 1 Uatst |

Custodia

Telecamera: In metallo (zinco)
AXIS P1343-E/P1344-E/P1346-E/P1347/-E: Classificazione IP66
e NEMA 4X, custodia classificata IK10 resistente agli impatti con
membrana deumidificante integrata

Processori e
memoria

AXIS P1343/-E, P1344/-E: ARTPEC-3, RAM da 128 MB, memoria
Flash da 128 MB

AXIS P1346/-E, AXIS P1347/-E: ARTPEC-3, RAM da 256 MB,
memoria Flash da 128 MB

Alimentazione

AXIS P1343/P1344/P1346/P1347: 8-20 V DC o Power over
Ethernet (PoE) IEEE 802.3af

AXIS P1343/P1344: max. 64 W, PoE Classe 2

AXIS P1346: max. 9.6 W, PoE Classe 3

AXIS P1347: max. 9.0 W, PoE Classe 3

AXIS P1343-E/P1344-E[P1346-E/P1347-E: PoE |EEE 802.3af
max. 12.95 W o High PoE max. 25.5 W

Connettori

RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Ingresso per microfono da 3,5 mm, uscita linea da 3,5 mm
Morsettiera per alimentazione, 1 ingresso allarme e 1 uscita

Edge Storage

Slot per schede di memoria SD/SDHC (scheda di memoria non inclusa)
Supporto per la registrazione su una rete condivisa (Network
Attached Storage o file server) - disponibile con firmware in versione
5.40 e superiori

Condizioni
operative

AXIS P1343/P1344/P1346/P1347: umidit relativa: 20-80% (senza
condensa)

AXIS P1343/P1344/P1346/P1347: da 0 °C a 50 °C

AXIS P1343-E/P1344-E[/P1346-E/P1347/-E: da -30 °C a 50 °C

con PoE; fino a -40 °C con High PoE

Approvazioni

EN 55022, EN 55024, EN 60950-1, EN 61000-6-1,

EN 61000-6-2, FCC Parte 15, Sezione B Classe B, VCCI Classe B,

C-tick AS/NZS CISPR 22, ICES-003 Classe B

AXIS P1343/P1344/P1346/P1347:

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

AXIS P1343-E/P1344-E[P1346-E/P1347-E:

EN 50121-4/IEC 62236, EN 60950-22, IEC 60068-2-6, |EC 60068-2-27,
IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 62262 IK10

AXIS P1346/-E: KCC Classe B

Peso

AXIS P1343/P1344/P1346/P1347: 0,6 kg
AXIS P1343-E/P1344-E[P1346-E/P1347/-E: 3,1 kg

Accessori inclusi

Kit di montaggio e connettori, Guida all'installazione,

CD con utility di installazione, software di registrazione e

Guida per l'utente, decodificatore Windows (1 licenza)

AXIS P1343-E/P1344-E/P1346-E/P1347/-E: staffa per montaggio
a parete, parasole, cavo con guarnizione

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.axis.com



Dimensioni: Telecamere di rete AXIS P13

Obiettivo AXIS P1343/-E i Q@

42 mm

151 mm

55 mm

Obiettivo AXIS P1344/-E il ' '

56 mm

Obiettivo AXIS P1346/-E E! I

56 mm

Obiettivo AXIS P1347/-E i | i

Dimensioni: AXIS P13-E Network Camera

46 mm

179 mm
153 mm
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Senza parasole

Accessori opzionali

Midspan AXIS PoE con
1 porta

e

€ —~

]

Con parasole

Midspan AXIS T8123 High PoE 30 W
con 1 porta

llluminatori AXIS T90A

AXIS T8412
Installation Display

Obiettivi

©2012 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX sona marchi di Axis AB registrati o in fase di registrazione in diverse
giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di Societa e prodotti sono marchi o marchi registrati di proprieta dei rispettivi proprietari. Ci riserviamo il diritto di apportare

modifiche senza preavviso.

Per informazioni su AXIS Camera Station e i
software di gestione video dei partner ADP Axis,
visitare il sito Web
www.axis.com/products/video/software/

Supporto per
montaggio a parete

Accessori di montaggio opzionali per i modelli per esterni

Accessori per il montaggio a parete

40 mm

86 mm

120 mm

—l—l-—'IO mm

80 mm

Lato posteriore della staffa
di montaggio a parete

o . - . % 3

e ol 8
Staffa per

Piastra di Supporto per il montaggio
adattamento il montaggio su palo ad angolo

Staffa per il mantaggio a soffittocon

giunto a sfera

—

Supporto per colonna con
giunto a sfera

) |
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AXIS P1357 Network Camera
Fixed camera with 5-megapixel or HDTV 1080p

AXIS P1357 delivers multiple H.264 and Motion JPEG video streams in 5-megapixel resolution or full frame rate
HDTV 1080p resolution. Features such as wide dynamic range and day and night functionality provide superb image
quality in daylight and dark conditions. P-Iris control guarantees precise control of the iris position for optimal depth
of field and image sharpness. The camera supports Power over Ethernet (PoE). It offers digital pan/tilt/zoom, multi-view
streaming and a serial port for communication with auxiliary equipment such as a pan/tilt head in order to remotely
change the camera direction. The remote back focus function enables fine-tuning of the focus from a computer.

> HDTV 1080p/5 MP
> P-Iris conirol
> Digital PTZ

> Multi-view sireaming

=

OnviF' 166 HDTV

NETWORK VIDEO



Camera
Image sensor

AXIS P1357 Network Camera

1/3.2" progressive scan RGB CMQS

Lens

IR corrected, CS-mount lens, P-lris
Varifocal 2.8-8 mm, F1.2
Horizantal field of view: 92°-32°

Day and night

Automatically removable infrared-cut filter

Notification: email, HTTP, HTTPS and TCP
External output activation

Video recording to edge storage, Play audio clip
Pre- and post-alarm video buffering

PTZ preset, Guard tour, Overlay text

Day/Night switching, Status LED activation
Send SNMP trap

Minimum Color: 0.2 lux, F1.2

illumination B/W: 0.04 lux, F1.2

Shutter time 1/24000sto 2 s

Video

Video H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline and Main Profiles

compression

Motion JPEG

Resolutions

2592x1944 (5 MP) to 160x90

Frame rate

Capture mode 2 MP/1080p@25/30 fps (50/60 Hz)
Capture mode 3 MP@16/20 fps (50/60 Hz)
Capture mode 5 MP@12.5/12 fps (50/60 Hz)

Data streaming

Event data

Video streaming

Multiple, individually configurable streams in H.264 and Motion
JPEG

Controllable frame rate and bandwidth

VBR/MBR H.264

Multi-view
streaming

Up to 8 individually cropped out view areas

When streaming 4 view areas and 1 overview in VGA resolution,
the frame rate is 12 fps per stream (5 MP capture mode) or

20 fps per stream (3 MP capture mode)

Image settings

Compression, color, brightness, sharpness, contrast, white
balance, exposure control, exposure zones, backlight
compensation, WDR - dynamic contrast, fine tuning of behavior
at low light, rotation: 0°, 90°, 180°, 270° including Corrider
Format, text and image averlay, privacy mask, mirroring of images

Audio

Audio streaming Two-way, full duplex

Audio AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz

compression Configurable bit rate

Audio External microphone input or line input, line output, built-in

input/output microphone (can be disabled)

Network

Security Password protection, IP address filtering, HTTPS? encryption,
IEEE 802.1X® network access control, Digest authentication, User
access log

Supported |Pv4/v6, HTTP, HTTPS?, SSL/TLS?, QoS Layer 3 DiffServ, FTP,

protocals CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II),

DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,
DHCP, ARP, SOCKS, SSH

System integration

Built-in Focus assistant, pixel counter, remote back focus
installation aids
General
Casing Metal (zinc)
Color: White NCS S 1002-B
Sustainability PVC free
Memory 512 MB RAM, 128 MB Flash
Power 8-28 V DC or Power over Ethernet (PoE)
|EEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, max 7.9 W
Connectors RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
1/0: 4-pin 2.5 mm terminal block, for 1 alarm input and 1 output
RS485/RS422, 2 pcs, 2 pos, full duplex, terminal block
DC input, terminal block, 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out
P-Iris connector (compatible with DC-iris)
Storage Support for microSD/microSDHC/microSDXC card
Support for SD card encryption
Support for recording to network-attached storage (NAS)
For SD card and NAS recommendations see www.axis.com
Operating 0°C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
conditions Humidity 10-85% RH (non-condensing)
Storage -40 °C to 65 °C (-40 °F to 149 °F)
conditions
Approvals EMC
EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B,
ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B,
KCC KN22 Class B, KN24
Safety
IEC/EN/UL 60950-1
Dimensions 151 x 77 x 46 mm (5 15/16 x 3 x 1 13/16 in)
Weight 600 g (1.3 Ib)
Included Connector kit, Installation Guide, Windows decoder 1-user

accessories

license, Stand

Application Open API for software integration, including VAPIX®
Programming and AXIS Camera Application Platform, specifications at
Interface Www.axis.com
AXIS Videa Hosting System (AVHS) with One-Click Connection
ONVIF® Profile S and ONVIF® Profile G, specification at
www.onvif.org
Analytics Included

AXIS Video Motion Detection, active tampering alarm, audio
detection

Supported

AXIS Digital Autotracking, AXIS Perimeter Defender,

AXIS Cross Line Detection,

Support for AXIS Camera Application Platform enabling
installation of third-party applications, see www.axis.com/acap

Event triggers

Analytics, edge storage events, external input, audio level, time
scheduled

Event actions

©2014 - 2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, and VAPIX are registered trademarks or trademark
applications of Axis AB in various jurisdictions. All other company names and products are trademarks or registered

File upload: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, network share and email

Optional Axis mounts, Axis lenses, Axis midspans

accessories For more accessories, see www.axis.com

Video AXIS Companion, AXIS Camera Station, Video management

management software from Axis' Application Development Partners available

software on www.axis.com/support/downloads

Languages English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Simplified
Chinese, Japanese, Korean, Portuguese, Traditional Chinese

Warranty Axis 3-year warranty and AXIS Extended Warranty option, see

www.axis.com/warranty

a. This praduct includes software developed by the OpenSSL Project for use in the
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/), and cryptographic software written by
Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Environmental responsibility:

www.axis.com/environmental-responsibility

trademarks of their respective companies. We reserve the right to introduce modifications without notice.
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Telecamere di rete serie AXIS P33
Telecamere a cupola fisse adatte a tutti gli ambienti con messa a fuoco e zoom remoti.

v

Le serie AXIS P33 & costituita da telecamere di rete a cupola fisse per interni ed esterni. Queste

telecamere sono la soluzione ideale per la videosorveglianza discreta di aree esterne esposte agli atti

vandalici come aeroporti, stazioni della metropolitana, punti vendita, scuole e campus universitari.

La serie AXIS P33 offre modelli con risoluzione da SVGA
fino a 5 megapixel, che supportano i formati HDTV 720p e
1080p in conformita allo standard SMPTE. | modelli da
5 megapixel sono in grado di coprire ampie zone mante-
nendo dettagli e sensibilita alla luce eccezionali.

La funzione di messa a fuoco remota consente una instal-
lazione comoda, eliminando la necessita di messa a fuoco
manuale della telecamera. Le funzioni di messa a fuoco
remota e conteggio pixel assicurano che I'angolo di visua-
lizzazione della telecamera sia ottimizzato sulla base
dell'area da sorvegliare e della risoluzione in pixel.

| modelli da 3 e 5 megapixel supportano inoltre il rivoluzio-
nario ed esclusivo controllo P-Iris, che permette alla teleca-
mera di controllare in modo esatto la posizione dell'obiettivo
per ottimizzarne la profondita di campo e la risoluzione ot-
tenendo una definizione ottimale dell'immagine.

La serie AXIS P33 offre la possibilita di gestire piu flussi
video H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente.
Tutte le telecamere AXIS P33 offrono anche PTZ digitale ed
in particolare le telecamere AXIS P3346 da 3 megapixel e i
modelli a 5 megapixel consentono inoltre lo streaming di
viste multiple.

Tutti i modelli consumano una quantita limitata di energia
e sono alimentati direttamente da un'alimentazione Power
over Ethernet standard (IEEE 802.3af). Queste caratteristi-
che si applicano anche ai modelli impermeabili progettati
per essere usati con telecamera estreme comprese tra
-40° e 55°C.

SCHEDA TECNICA

NETWORK VIDEO

Onvie




Telecamere a cupola fisse progettate per rendere
I'installazione piu efficiente - Sia in ambienti

interni che esterni

Le telecamere di rete della serie AXIS P33 sono la scelta perfetta per un'ampia gamma di

applicazioni video complesse sia in ambienti interni che esterni. Sono infatti state progettate

per la videosorveglianza professionale e per rendere I'installazione semplice e affidabile.

Telecamere da esterni resistenti alle
temperature estreme

| modelli per esterni della serie AXIS P33 hanno un design af-
fidabile, resistente alle manomissioni e impermeabile, dispon-
gono di un riscaldatore e di una ventola pre-installati, nonché
di una membrana deumidificante che elimina tutta 'umidita
eventualmente rimasta intrappolata all'interno della teleca-
mera al momento dell'installazione. Tutte queste telecamere
vengono farnite con un cavo Ethernet per 5 metri e con una
guarnizione speciale pre-montata che ne consente il montag-
gio a incasso nel muro senza bisogno di sigillante. Viene fornito
anche uno schermo di protezione dagli agenti atmosferici che
protegge le telecamere in modo efficace dalla luce del sole,
dalla neve o dalla pioggia.

Opzioni di montaggio

La serie AXIS P33 offre un'ampia gamma di accessori opzio-
nali per installazioni all'interno e all'esterno, ad esempio per il
montaggio a parete, su un palo o in un angolo. Il kit di classe
IP51 per il montaggio su controsoffitto protegge la telecamera
dalla condensa e dalla polvere che possono depaositarsi nell'in-

AXIS P3343/-VE e AXIS P3344/-VE
Peso: 1.6 kg con schermo di protezione
dagli agenti atmosferici

296 mm

tercapedine sopra il controsoffitto. Sia i modelli per esterni che
quelli per interni vengono forniti con una cupola oscurata, che
puo essere utilizzata in alternativa a quella trasparente per ul-
teriore flessibilita.

Semplici da installare, con funzioni di
messa a fuoco e zoom remote

Le telecamere di rete serie AXIS P33 offrono straordinarie
funzioni di installazione grazie alle messa a fuoco e allo zoom
remoti. Lo zoom remoto consente di mettere agevolmente a
fuoco le telecamere in rete senza che sia necessario intervenire
manualmente sulle telecamere stesse. La funzione di messa a
fuoco in remoto garantisce che I'angolo di visualizzazione sia
sempre ottimizzato in funzione dell'area da monitorare.

Straordinario contatore di pixel

Il pixel counter, disponibile in esclusiva su tutte le telecamere
di rete serie AXIS P33, consente agli installatori di verificare
facilmente che 'installazione della telecamera sia conforme ai
requisiti del cliente, in quanto permette, ad esempio, di calco-
lare la risoluzione in pixel del volto di una persona che attra-
versa una porta monitorata dalla telecamera.

@96 mm

|
, r

Straordinario contatore di pixcl

AXIS P3346-VE e AXIS P3367-VE
Peso: 1.7 kg con schermo di protezione
dagli agenti atmosferici

119 mm

117 mm
123 mm

178 mm |

178 mm |

—

148 mm

AXIS P3343 e AXIS P3344 AXIS P3346
Peso: 450 g Peso: 430 g
AXIS P3343-V e AXIS P3344-V AXIS P3346-V e AXIS P3367-V
Peso: 660 g Peso: 700 g
296 mm 296 mm e
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Modelli specifici — Telecamere di rete della serie AXIS P33

Modello SVGA 1 MP /HDTV.720p 3 MP/HDTV 1680p 5 MP /HDTV 1080p

Resistente alle manomissioni, per interni
Resistente alle manomissioni, per interni

Resistente alle manomissioni, per esterni

Note: AXIS P3301/-V e AXIS P3304/-V non fanno parte della serie AXIS P33.

AXIS P3343 6 mm
AXIS P3343 12 mm

AXIS P3343-V 6 mm
AXIS P3343-V 12 mm

AXIS P3343-VE 6 mm
AXIS P3343-VE 12 mm

AXIS P3344 6 mm
AXIS P3344 12 mm

AXIS P3344-V 6 mm
AXIS P3344-V 12 mm

AXIS P3344-VE 6 mm
AXIS P3344-VE 12 mm

AXIS P3346
AXIS P3346-V AXIS P3367-V

AXIS P3346-VE AXIS P3367-VE

Specifiche tecniche - Telecamere di rete della serie AXIS P33

Telecamera

Sensore immagini  AXIS P3343/-V/-VE e AXIS P3344/-V/-VE: RGB CMOS Progressive Scan

da 1/4"

AXIS P3346/-V/-VE: RGB CMOS Progressive Scan da 1/3" (effettivo)
AXIS P3367-V/-VE: RGB CMOS Progressive Scan da 1/3,2"

Obiettivo Varifocale con zoom e messa a fuoco remoti, correzione IR, risoluzione

megapixel

AXIS P3343/-V/-VE 6 mm: 2.5-6 mm, visuale® 72°-34°, F1.2, DC-iris

AXIS P3343/-V/-VE 12 mm: 3.3-12 mm, visuale® 54°-17°, F1.4, DC-iris
AXIS P3344/-V/-VE 6 mm: 2.5-6 mm, visuale® 87°-40°, F1.4, DC-iris

AXIS P3344/-V/-VE 12 mm: 3.3-12 mm, visuale* 70°-20°, F1.6, DC-iris
AXIS P3346/-V/-VE: 3-9 mm, visuale* 84°-30°, F1.2, P-Iris

AXIS P3367-V/-VE: 3-9 mm, visuale* 84°-30°, 3-9 mm, F1.2, P-iris

“angolo visuale orizzontale

Riprese diurne e Filtra IR rimovibile automaticamente
notturne

Illluminazione

AXIS P3343/-V/-VE 6 mm: Colore: 0,2 lux, F1.2, B/N: 0,04 lux, F1.2
minima AXIS P3343/-V/-VE 12 mm: Colore: 0,3 lux, F1.4, B/N: 0,05 lux, F1.4
AXIS P3344/-V/-VE 6 mm: Colore: 0,3 lux, F1.4, B/N: 0,05 lux, F1.4
AXIS P3344/-V/-VE 12 mm: Colore: 0,4 lux, F1.6, B/N: 0,06 lux, F1.6
AXIS P3346/-V/-VE: Colore: 0,5 lux, F1.2, B/N: 0,08 lux, F1.2

AXIS P3367-V/-VE: Colare: 0,2 lux, B/N: 0,04 lux, F1.2

Streaming video

Flussi multipli, configurabili separatamente in formato H.264 ¢ Motion
JPEG

Frame rate e banda regolabili

VBR/CBR H.264

Streaming
multi-vista

Fino a 8 aree della vista separate

Funzioni PTZ, posizioni preimpostate, giri di ronda

AXIS P3346/-V/-VE: Quando si esegue lo streaming di 4 aree di
visualizzazione e 1 panoramica in risoluzione VGA, la velocita & di 20 fps
per flusso (modalita acquisizione a 3 MP)

AXIS P3367-V/-VE: Quando si esegue lo streaming di 4 aree di
visualizzazione e 1 panoramica in risoluzione VGA, la velocita & di 12 fps
per flusso (modalita acquisizione a 5 MP) o 20 fps per flusso (modalita
acquisizione a 3 MP)

Impostazioni
immagini

Flussi audio

Opzioni di configurazione per compressione, colore, luminasita, contrasto,
bilanciamenta del bianco, controllo dell'espasizione, aree di esposizione,
compensazione della retroilluminazione, wide dynamic range, regolazione
precisa del comportamento della telecamera in condizioni di scarsa
illuminazione

Rotazione: 0°, 90°, 180°, 270", compreso Carridor Format
Sovrapposizione di testo su immagini, privacy mask, duplicazione immagini

Bidirezionale

Durata otturazione AXIS P3343/-V/-VE e AXIS P3344/-V/-VE: Da 1/2500053 1/6 s

AXIS P3346/-V/-VE: Da 1/3550052 1/6 5
AXIS P3367-V/-VE: Da 1/28000s2a2s

PTZ Funzioni PTZ, posizioni preimpostate, giri di ronda

Regolazione AXIS P3343/-V/-VE e AXIS P3344/-V/-VE: Panoramica 360°,

dell'angolazione orientamento 170°, rotazione 340°

della telecamera  AXIS P3346/-V/-VE e AXIS P3367-V/-VE: Panaramica 360°,

orientamento 160°, rotazione 340°

Compressione H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
video Motion JPEG

AXIS P3343/-V/[-VE, AXIS P3344/-V/-VE, AXIS P3346/-V/-VE: H.264

Profilo di base

AXIS P3367-V/-VE: H.264Profilo di base e principale

Risoluzioni AXIS P3343/-V/-VE: Da 800x600 (SVGA) a 160x30
AXIS P3344/-V/-VE: Da 1280x800" (1 MP) a 160x30

AXIS P3346/-V/-VE: Da 2048x1536 (3 MP) a 160x30

AXIS P3367-V/-VE: Da 2592x1944 (5 MP) a 160x30

*1440x900 (1,3 MP) risoluzione scalata disponibile con VAPIX®

Velocita di AXIS P3343/-V/-VE e AXIS P3344/-V/-VE: 30 fps a tutte le risoluzioni

trasmissione AXIS P3346/-V/-VE: Madalita 3MP: 20 fps a tutte le risoluzioni;

H.264 modalita 1080p (1920x1080) e 2MP 4:3 (1600x1200): 30 fps a tutte le
risaluzioni

AXIS P3367-V/-VE: Modalita acquisizione a 5 MP: 12 fps in tutte le
risoluzioni; supporta tutte le modalita di acquisizione AXIS P3346

Velocita di AXIS P3343/-V/-VE e AXIS P3344/-V/-VE: 30 fps a tutte le risoluzioni
AXIS P3346/-V/-VE: Modalita 3MP: 20 fps a tutte le risoluzioni;
modalita 1080p (1920x1080) e 2MP 4:3 (1600x1200): 30 fps a tutte le

trasmissione
Motion JPEG
risoluzioni

AXIS P3367-V/-VE: Modalita acquisizione a 5 MP: 12 fps in tutte le
risoluzioni; supporta tutte le modalita di acquisizione AXIS P3346

**Questo prodotto viene fornito con un software sviluppato do
OpenSSL Project e utilizzabile con OpenSSL Toalkit (www.openssl.org)

Compressione

AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz

audio Velocita di trasmissione configurabile
Ingressi/uscite Ingresso per microfono esterno o linea, uscita a livello di linea
audio AXIS P3343/-V, AXIS P3344/-V, AXIS P3346/-V e AXIS P3367-V:

Microfono incorporato

Protezione

Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, autenticazione digest,
registro degli accessi degli utenti, cantrallo degli accessi alla rete
|EEE 802.1X*", crittografia HTTPS™

Protocolli
supportati

IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP,
RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

Integrazione di'sistemi

Interfaccia
di programmazione
delle applicazioni

Open API per I'integrazione software, incluse le specifiche ONVIF
disponibili su www.onvif.org, cosi come VAPIX® e

AXIS Camera Application Platform di Axis Communicatians, specifiche
disponibili su www.axis.com

Supporta per AXIS Video Hosting System (AVHS) con connessione One-
Click Camera

Tecnologia IV

Motion Detection, allarme anti-manamissione attivo e rilevamento audio
Supporto di AXIS Camera Application Platform, che consente
I'installazione di applicazioni aggiuntive

Eventi

Funzioni IV, ingresso esterna

Attivazione allarmi

Caricamento dei file tramite FTP, HTTP ed e-mail
Invio di notifiche tramite e-mail, HTTP e TCP
Attivazione da uscita esterna

Registrazione video e audio su memaria locale
Pre- e post-allarme del buffer video

Ausili
all'installazione
nel software

Zoom remota, messa a fuoco remota, contatore di pixel



‘Specifiche Tecniche (continua) — Telecamere di rete della serie AXIS P33

Caratteristiche generali’
Custodia

Copertura trasparente in policarbonato

Modulo telecamera interno in alluminio con parti elettroniche
racchiuse

Colori: bianco NCS S 1002-B

AXIS P3343/P3344/P3346: Custodia in policarbonato a prova di
manomissioni

AXIS P3343-V/P3344-V: Custodia in alluminia resistente ad
impatti di 1000 Kg

AXIS P3346-V/P3367-V: Custodia IK10 in alluminio resistente
agli urti

AXIS P3343-VE/P3344-VE: Classe IP66 e NEMA 4X, alloggiamento
in alluminio resistente agli urti fino a 1000 kg con membrana
deumidificante integrata

AXIS P3346-VE/P3367-VE: Classe IP66 e NEMA 4X, custodia
IK10 in alluminio resistente agli urti con membrana deumidificante
integrata

Edge storage

Slot per schede di memoria SD/SDHC (scheda di memaria non inclusa)
Supporto per registrazione e condivisione in rete (Network Attached
Starage o server di file)

Condizioni di
funzionamento

AXIS P3343/-V, AXIS P3344/-V, AXIS P3346/-V, AXIS P3367-V:
Da 0 °C a 50 °C, umidita relativa: 15 - 80% (senza condensa)

AXIS P3343-VE/P3344-VE/P3346-VE/P3367-VE: Da -40 °C a 55 °C,
umidita relativa da 15 a 100% (con condensa)

Certificazioni

EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024,

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B,
ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22,

EN 60950-1

AXIS P3346-V/P3367-V: IEC 62262 IK10

AXIS P3343-VE/P3344-VE: EN 50121-4, IEC 62236-4,

EN 60950-22, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X

AXIS P3346-VE[P3367-VE: EN 50121-4, |EC 62236-4,

IEC 60529 1P66, NEMA 250 Type 4X, IEC 62262 IK10, EN 60950-22

Processori e
memoria

AXIS P3343/-V/-VE e AXIS P3344/-V/-VE: ARTPEC-3, RAM da 128
MB, Flash da 128 MB

AXIS P3346/-V/[-VE: ARTPEC-3, RAM da 256, Flash da 128 MB
AXIS P3367-V/-VE: ARTPEC-4, RAM da 512 MB, Flash da 128 MB

Alimentazione Power over Ethernet |EEE 802.3af
AXIS P3343/-V, AXIS P3344/-V, AXIS P3346/-V e AXIS P3367-V:
Classe 2

AXIS P3343-VE/P3344-VE[P3346-VE[P3367-VE: Classe 3

Connettori RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Morsettiera per 1 ingresso/1 uscita allarme

Ingresso per microfono da 3,5 mm, uscita linea da 3,5 mm

Accessori - Telecamere di

Accessori opzionali per i modelli per esterni

Kit con adattatore per soffitti Staffe AXIST91A
mobili comprensivo di
schermo di protezione dagli
agenti atmosferici -
[ .
- S
- S m
e
Parete Angolo
Cavo audio I/0, 5 m llluminatori Axis AXIS P33-VE

3/4" Adattatore NPS

©2011 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX sono marchi di Axis AB registrati o in fase di registrazione in diverse
giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di Societa e prodatti sono marchi o marchi registrati di proprieta dei rispettivi proprietari. Ci riserviamo il diritto di apportare

modifiche senza preavvisa.

Accessori inclusi

Kit di montaggio e connettori, Guida all'installazione, CD con utility
di installazione, software di registrazione e Guida per l'utente,

1 licenza per decodificatore Windows, copertura sfumata trasparente
AXIS P3343-VE/P3344-VE/P3346-VE/P3367-VE: Staffa di
montaggio, schermo per la protezione dagli agenti atmosferici,
schermatura per cavi, cavo di rete da 5 m con guarnizione pre-
montata

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.axis.com

ote serie AXIS P33

Accessori opzionali per i modelli per interni

Kit con adattatore
per soffitti mobili

AXIS T91A Brackets Staffa di montaggio

PRS- St

Kit di classe IP51 per il
maontaggio su controsoffitti,
! con copertura trasparente o

} o sfumata
| l .1? 3 | |

Soffitto

Parete

Per informazioni su AXIS Camera Station e

i software di gestione video dei partner Axis,
visitare il sito Web
www.axis.com/products/video/software/
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AXIS Q6034 PTZ Dome Network Camera
Sorveglianza HDTV ad alta velocita, zoom 18x e progettazione

per l'uso in ambienti interni.

La telecamera AXIS Q6034 PTZ Dome Network Camera offre video HDTV, zoom ottico 18x e
prestazioni rapide di rotazione/inclinazione per una copertura eccezionale di vaste aree, con
notevoli dettagli in fase di zoom. Progettata per l'installazione facile e affidabile in ambienti

interni, & ideale per I'utilizzo in aeroporti, stazioni ferroviarie, casino, stadi e centri commerciali.

La telecamera di rete AXIS Q6034 fornisce immagini HDTV
720p conformi allo standard SMPTE 296M, con risoluzione di
1280x720 pixel, massima velocita di trasmissione, riproduzio-
ne colori di livello HDTV e formato 16:9. La funzionalita Day &
Night consente di ottenere immagini di alta qualita anche in
condizioni di scarsa illuminazione. La telecamera AXIS Q6034 ¢
in grado di gestire piu flussi video H.264 e Motion JPEG. II for-
mato H.264 ottimizza significativamente le esigenze di larghez-
za di banda e di archiviazione senza compromettere la qualita
d'immagine.

La telecamera AXIS Q6034 ¢ dotata di uno zoom ottico 18x e di
un zoom digitale 12x con messa a fuoco automatica. Lo zoom
18x, combinato con la risoluzione HDTV, fornisce viste ingran-
dite che offrono non solo un livello di dettaglio confrontabile
con quello di una telecamera con 4CIF e zoom 36x, ma anche il
vantaggio aggiuntivo di un campo visivo piu largo (16:9).

Questa telecamera di classe IP52 & protetta contro polvere
e acqua. Il supporto di Power over Ethernet Plus (PoE+) (IEEE
802.3at) semplifica in modo significativo I'installazione grazie
alla possibilita di utilizzare un unico cavo per I'alimentazione,
la trasmissione di video e i comandi PTZ. La telecamera viene
fornita di serie con un midspan PoE+.

Con I'Active Gatekeeper la telecamera puo spostarsi in auto-
matico verso una posizione preimpostata, quando viene rile-
vato un movimento in un'area predefinita, e sequire 'oggetto
evidenziato.

Utilizzando un cavo multi-connettore opzionale, il modello
AXIS Q6034 supporta audio bidirezionale, porte di 1/0 per
dispositivi esterni e alimentazione CA/CC. La slot per memo-
ry card della telecamera permette alle registrazioni di essere
memorizzate localmente.

SCHEDA TECNICA

luzione HDTV.
funzionalita

NETWORK VIDEO




WWww.axis.com

Telecamera N R { AR HNG e P A AR R
Modelli AXIS Q6034 60 Hz, AXIS Q6034 50 Hz Interfaccia di API aperte per l'integrazione di software, compreso VAPIX® e

Sensore immagini _CCD Progressive Scan da 1/3" - 1,3 Megapixel programmazione  AXIS Camera Application Platform di Axis Communications,
: applicazioni specifiche disponibili sul sito Web www.axis.com
Obiettivo f4,7 - 84,6 mm, F1,6 - 2,8, autofocus, commutazione automatica Specifiche ONVIF disponibili su www.onvif.org
giorno/notte, angolo visuale orizzontale: 55.2° - 3.2° AXIS Video Hosting System (AVHS) con connessione One-Click alla
llluminazione Colori: 0,74 lux a 30 IRE, F1,6 telecamera
ini B/N: 0,04 lux a 30 IRE, F1,6 Tecnologia IV Motion detection, rilevamento audio, funzione di rilevamento
Durata otturazione Da 1/10000sa 1/4s automatica, Active Gatekeeper, Piattaforma d'applicazione delle
PTZ Inversione elettronica, 100 posizioni preimpostate — - telet':amt:re Axrs per.l installazione fjl 2pp |FaZ|un} a.ggluntlve
Panoramica (rotazione): 360° all'infinito, 0,05 - 450°/s Inclinazione: Attivazione degli ~ Motion detection, rilevamento audio, funzione di rilevamento
180°, 0,05 - 450°/s eventi automatica, ingresso esterno, PTZ preimpostato, temperatura,
Zoom ottico 18x e zoom digitale 12x, zoom totale 216x scheda di memoria piena
Funzionalita PTZ  Tour recording, Giri di ronda, coda di controllo Azioni eventi Caricamento dei file tramite FTP, HTTP ed e-mail

Indicazione della direzione a video lnvip di notifiche tramite e-mail, HTTP e TCP o
I it et o Uscita esterna, PTZ programmato, giri di ronda, play audio clip

v/ LNy e SN R AR G ol A riproduzione di spezzoni audio, archiviazione locale, registrazione
264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) automatica, modalita day/night

N R Rty

Video'

Compressione

v

H.

video Moation JPEG Buffer video pre/post allarme
Risoluzioni HDTV 720p da 1280x720 a 320x180 Streaming dati Dati sugli eventi

Velocita di H.264: Fino a 30/25 fps (60/50 Hz) in tutte le risoluzioni Ausili per Contatore di pixel
trasmissione in Motion JPEG: Fino a 30/25 fps (60/50 Hz) in tutte le risaluzioni I'installazione

fotogrammi

Custodia Classificazione IP52, custodia in metallo
in acrilico (PMMA)

Streaming video  Possibilita di trasmettere pil flussi H.264 e Motion JPEG
configurabili singolarmente
Velocita di trasmissione e larghezza di banda regolabili

(alluminio), cupola trasparente

VBR/CBR H.264 Memoria RAM da 256 MB, memoria Flash da 128 MB

Impostazioni Wide dynamic range (WDR), tempo di otturazione manuale, Alimentazione Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, max. 30 W

immagini compressione, colore, luminosita, nitidezza, bilanciamento AXIS T8123 Midspan High PoE con 1-porta: 100-240 V AC max. 37W
del bianco, controllo dell'esposizione, aree di esposizione, 20-24 V AC, max, 27 VA; 24-34V DC, max. 19 W

compensazione della retroilluminazione, sintonizzazione precisa

in condizioni di scarsa illuminazione, rotazione, sovrapposizione di

testo e immagini, 32 singole maschere privacy 3D, congelamento
immagine in PTZ

Connettori RJ-45 per 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Cavo multiplo (non incluso) per alimentazione CA/CC,
4 porte 1/0 allarme configurabili, ingresso microfono,
ingresso linea mono, uscita linea mono a un altoparlante attivo

A T D Edge storage Slot SD/SDHC/SDXC che supporta memory card fino a 64 GB (scheda
Streaming audio  Bidirezionale di memoria non inclusa)
Compressione AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Supporto per la registrazione su una rete condivisa (NAS o file server)
audio Velocit di trasmissione configurabile Condizioni Da0°Cab0°C
y M g
Input/output Richiede un cavo a connettori multipli (non incluso) per microfono operative Umiditd relativa: 15 - 85% (senza condensa)

esterno o ingresso linea e uscita linea Approvazioni EN 55022 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
Ty TN AL A § e EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15, Sezione B, Classe B,

SEAR : : snrizees s b ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC Classe B
Protezione Protezione mediante password, filtri per indirizzi IP, crittografia HTTPS®, IEC 60529 IP52, IEC 60721-4-3 Classe 3K3, 3M3, EN/IEC 60068-2

controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X", digest-authentication, Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, VCCI, CB, KCC, CSA, UL-AR
registro degli accessi utente Peso Telecamera: 2,6 kg

Protocolli IPv4/v6, HTTP, HTTPS®, SSL/TLS", QoS Layer 3 DiffServ, FTP.CIFS/ Telecamera o montaggio su controsoffitto: 3,2 kg

supportati SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, T - - - — - —
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS Accessori inclusi ~ Midspan AXIS T8123 High PoE a 1 porta, kit di montaggio per soffitti

e controsoffitti, copertura a cupola, guida all'installazione, software
di installazione e gestione del CD, 1 licenza utente per decodificatore

Windows
*Questo prodotto viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project
e utilizzabile con OpenSSL Toolkit (www.openssl.org) Per ulteriori informazioni, visitare il sitc Web www.axis.com
Dimensioni Accessori opzionali
Accessori per il montaggio AXIS T91A Illuminatori AXIS T8310 Video
—tlﬁ\ B s AXIS T90A Surveillance Control Board
i 5 g i
E E i f - :
El E E | g B | : @E@
. .« " K-
E ﬁ 2 E Angolo Soffitto sosplg:sgi:m:
g : =
Cavo a connettore multiplo - AXIS Camera Companion (includendo),
@198 mm $248 mm per alimentazione AC/DC, i3 AXIS Camera Station e il software video di
porte 1/0 e audio I o formazione da AXIS' Application. Partners di
sviluppo (non incluso).
Montaggio a soffitto Montaggio a controsoffitto i Per maggiori informazioni visitare il sito
www.axis.com/products/video/software
®
©2012 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX sono marchi di Axis AB registrati o in fase di registrazione in diverse A XI S ‘
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