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Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco di Castelfranco Emilia
Agli Assessori Comunali

Ai Consiglieri Comunali

OGGETTO:

Mozione per verificare la possibilita di istallare semafori acustici a
chiamata e percorsi tatilo-plantare, per rendere fruibili gli
attraversamenti pedonali e in sicurezza alle persone diversamente abili
e non vedenti.

PREMESSO:

Che; i presentatori di questa mozione, hanno incontrato i nostri
concittadini, con notevoli problematiche visive e di deambulazione, le
quali ci hanno esposto le loro grandissime difficolta, sotto I’'aspetto della
sicurezza, alle quali sono sottoposti quotidianamente, ogni qualvolta
devono attraversare le strade nella nostra citta, per poter svolgere Ila
loro vita e le loro normali attivita quotidiane. Ogni volta costrette
“all'umiliazione” , di dover rivolgersi sempre a persone terze per
attraversare o percorrere le strade in sicurezza.

COSIDERATO CHE:

le strade della nostra citta, sono prive di qualsiasi sistema di aiuto, per
una mobilita autonoma e sicura per le persone con forte disabilita visiva,
pare necessario che un‘amministrazione la quale, ha sempre dichiarato,
la propria sensibilita nei confronti delle persone diversamente abili, si
adoperi con la massima sollecitudine nel risolvere questo grave
problema.

Il sistema acustico e gia previsto in Italia dal 1992 con il decreto
legislativo 285.

Il sistema tatilo-plantare é gia utilizzato fin dal 1995 in Italia.

I sei codici, ritenuti necessari anche dalla commissione "barriere
architettoniche”, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sono:

direzione rettilinea;

arresto/pericolo;

pericolo valicabile;

incrocio, attenzione/servizio;

svolta obbligata a 90°.

(di questi codici. alla mozione forniamo allegato).
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LA PRESENTE MOZIONE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA;

Di attivare gli uffici competenti, per verificare la possibilita di realizzare
un progetto di attraversamenti semaforizzati sonori a chiamata, con
percorsi tatilo-plantare, utilizzando il linguaggio LVE adeguato per le
esigenze dei non vedenti, dei disabili visivi o con forti problematiche di
deambulazione, individuando i punti di maggior attraversamento.
Utilizzando le piu avanzate tecnologie, le quali trasmettono le
informazioni dei segnali semaforici ai sensi del decreto legislativo 285
del 30 aprile 1992, art. 41, comma 5, valutando anche i percorsi che
caratterizzano la mobilita delle persone affette da disabilita visiva,
all’interno del territorio comunale, con particolare riguardo agli
attraversamenti di strade principali o ad alto flusso pedonale, come
asili, scuole , farmacie, ospedale , luoghi di utilita sociale, centri abitati-
sportivi ecc.. . Infine di Verificare, a titolo di indirizzo, la possibilita
entro la fine di questo mandato, dell‘inizio d’istallazione di essi nei punti
piu sensibili del capoluogo e delle frazioni.

Castelfranco Emilia 14.10 2021

In fede

Consigliere Gianluca Tomesani
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Consigliere Michele Sardone
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IsTITuTo NAZIONALE PER LA MOBILITA AUTONOMA DI CIECHI ED IPOVEDENTI
gia organismo interassociativo

fondato da Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS e Associazione Disabili Visivi ONLUS

IL LINGUAGGIO DI LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)

Codice di DIREZIONE RETTILINEA

)|

E costituito da una serie di scanalature parallele al senso di marcia a sezione
trapezoidale. | canaletti in tal modo formati svolgono la funzione di un vero e proprio
binario per la punta del bastone bianco. La larghezza totale del percorso guidato o
pista tattile & di cm 60.
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VARIABILE —MF——

Codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

E utilizzato per raccordare efficacemente ad angolo retto due tratti di percorso rettilineo; € un quadrato
di cm 60 di lato, recante canali curvilinei, perfettamente in asse con quelli del Codice di DIREZIONE

RETTILINEA, molto apprezzati dai non vedenti perché agevolano - p—
lincanalamento della punta del bastone e rendono I'effettuazione della curva |

del tutto automatica. =]

Codice di INCROCIO a "+" o0 a "T"

£ costituito da una superficie di forma quadrata, di 60 cm di lato, recante dei segment di piccole

dimensioni disposti a scacchiera, perpendicolarmente gli uni rispetto agli altri, in modo che la punta del

f————60cm
||

bastone avverta un ostacolo di lieve entita attraverso la percezione di una serie di leggeri urti.

Codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

Come dice il nome, serve a far prestare una generica attenzione (es. la
presenza di una porta o dellinizio di una scalinata in salita), oppure a
segnalare la presenza di un servizio adiacente alla pista tattile (es. mappa

Lato 1 o 5 ¢
el § a rilievo, obliteratrice, ecc.).

servizio Esso ha ragione di essere impiegato soltanto quando sia inserito in un

percorso guidato, dato che in questa situazione verra ben individuato sotto
i piedi come assenza delle barre del Codice di DIREZIONE RETTILINEA,
mentre con la punta del bastone bianco che scorre nei canaletti, viene
avvertito sotto forma di una tipica vibrazione provocata dalla righettatura
trasversale al percorso. Quindi non va mai posto come segnale isolato.

L— MASSIMO 40 Cl —ole——— 60 cm ————

VARIABLE

Codice di ARRESTO/PERICOLO (o "PERICOLO ASSOLUTO")

£ una banda recante delle calotte sferiche rilevate. Questo segnale indica alla persona
con disabilita visiva il divieto di superarlo per I'esistenza, al di la di esso, di un pericolo. E
Tale Codice & internazionalmente usato anche per segnalare la zona di rispetto sul §
margine delle banchine ferroviarie o delle metropolitane e, in questi casi, la sua
colorazione sara gialla.

— VARIABLE " Codice di PERICOLO VALICABILE

’ E costituito dalla combinazione di due codici: una striscia di Codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO di 20 cm, seguita immediatamente da una striscia di
Codice di ARRESTO/PERICOLO, anch'essa di 20 cm; si pone a protezione di una
zona che deve essere impegnata con molta cautela come un attraversamento
pedonale o una scalinata in discesa.

Il Codice di PERICOLO VALICABILE pud anche essere installato al di fuori di una
pista tattile, dato che la Legge fa obbligo di segnalare anche scalinate o scivoli
raggiungibili senza l'ausilio del percorso guida.

Per ulteriori informazioni www.mobilitaautonoma.org



